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Verkabelung Gäbihübel 
 

herzlich willkommen! 
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5.4.2011 Bundesgerichtsurteil 
 

• ca. 1 km muss verkabelt werden 
• Mehrkostenfaktor 0.66 – 1.83 
• Urteil einstimmig (5 Richter) 
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Projekt vor Bundesgericht 
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Vergleich Autobahnen / Übertragungsleitungen  
 

• Rückgrat für Transport mit sehr grosser Kapazität (ca. 1 Kernkraftwerk) 
• Hohe Investitions- und Unterhaltskosten 
• Grosse Eingriffe in die Natur 
• Geringe Kosten pro gefahrenen Autokilometer / resp. übertragene kWh 
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Übertragungskosten 220/380 kV 

durschn. Kosten kWh  
 
Uebertragung  
Höchspannungsnetz 
 

15 Rappen 
 
 
0.6 Rappen 
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Autobahn über Bözberg mit Hochbrücke über 
Aaretal (Projekt um 1969) 
• Länge 1.6 km 
• 60 Meter hoch 
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Abgesenkte Autobahn N3/Birrfeld 
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Ausbau Personenunterführung Bahnhof Altstetten/ZH   
 

• Unterquerung 7 Geleise (Verbreiterung von 4 m auf 12.5 m) 
• bei unterbruchsfreien Bahn- und Bahnhofsbetrieb 
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Unterschiede zwischen Projekt  Bundes-
gericht 2011 und Ausführungsprojekt 2018  

 7.2 Unter diesen Umständen überwiegt im vorliegenden Fall das Interesse an der 
ungeschmälerten Erhaltung des Gäbihübels durch eine Teilverkabelung der 
Hochspannungsleitung. 
 
Die Sache ist daher mit dieser Vorgabe an die erste Instanz zurückzuweisen. (...)  
 
Die Axpo AG wird ein konkretes Projekt für die Teilverkabelung Riniken 
ausarbeiten müssen. Hierbei steht ihr ein erheblicher Ermessensspielraum zu. 
Allerdings liegt es in ihrem und im Interesse der Allgemeinheit, Erfahrungen mit den 
neuen, vom Gutachter vorgeschlagenen technischen Möglichkeiten zur 
Optimierung der Kabelanlage zu sammeln 
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Verlängerung Verkabelung von 950 Meter auf 
1300 Meter (+ 37 %) 

 

Ausführungsprojekt 2018 

Variante Bundesgericht 2011 
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Veränderung der Stromstärke (Ampere) 
von 1920 Ampere auf 2530 Ampere (+ 32%) 

 
6.1 Aufgrund des Schriftenwechsels vor Bundesgericht 
besteht inzwischen Einigkeit darüber, dass die von der 
Axpo AG geforderte Übertragungsleistung (1920 A als 
Dauerlast) mit nur zwei Kabelsystemen bei einem 
maximalen Kupferleiterquerschnitt von 2'500 mm2 
übertragen werden kann; dies gilt sowohl für die 
Erdverlegung in Rohrblock wie auch für die 
Tunnelvariante. 
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Auslegung Freileitung (2 x 600 mm2) Aldrey 

System 1 (220 kV) System 2 (380 kV) Maximale Dauerbelastung 
bei Lufttemperatur 

40 °Celsius 
10 °Celsius 

1920 Ampere 
2530 Ampere 

Norm SEV 0201.1960 und 
Publ. SEV 198 d/1952 

Leitertemperaturen bei  
maximaler Belastung 
80 °Celsius 
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Auswirkung Erhöhung Stromstärke auf Verkabelung 

Anstelle von 2 x 3 Kabel werden 2 x 6 Kabel benötigt 
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Fazit 

• Swissgrid geniesst immer noch hohe 
Privilegien gegenüber anderen nationalen 
Infrastrukturprojekten 

• Projekt wurde abgeändert, deshalb sind die 
Investitionskosten von 8 Mio. auf  
20 Mio. gestiegen 

 



Baustellenbesichtigung 3.11.2018 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 




